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ORGANOID TECHNOLOGIES

ORGANOID® KLICKBODEN

WILDSPITZE

Diese Bodenpaneele mit praktischer Klickverbindung schaffen ein natiirliches Wohlfiihlklima in
Rédumen. Somit konnen auch die Fiifse die Naturfasern des Almheus erfahren. Versiegelt und

abriebfest (Objektklasse 32).



ORGANOID TECHNOLOGIES

Produkt

ROHMATERIAL

TRAGERMATERIAL

Almheu

Organoid® Klickboden

FORMAT

Eigenschaften

DUFT ' X Xeo)
FLEXIBILITAT 0000
LICHTECHTHEIT 00000
ABRIEBFESTIGKEIT 00000
TRANSLUZENZ @0000
Sonstiges

BESONDERE HINWEISE

305X 1230

schwach

gering

sehr gut

hoch

ungentiigend

Organoide Sockelleisten sind auch erhéltlich!

ORGANOID® KLICKBODEN

WILDSPITZE
Verfligbarkeit
PRODUKT LAGERND Vv
MUSTER VERFUGBAR Vv

Technische Details

GEWICHT PRODUKT ca. 8.5 kg/m?
GESAMTSTARKE ca.11mm

BESCHICHTUNGSSTARKE OBERFLACHE mittel ca. 1,2 mm

Anwendungen

Raume



