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NOME:  

360° ACOUSTIC  

 

DESCRIZIONE:  

Sistema di separazione modulare composto da pannelli fonoassorbenti rivestiti in tessuto 

Trevira CS o Tweed, inseribili all’interno di montanti 

 

APPLICAZIONI:  

• Autoportante 
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DIMENSIONI:  

• Composizione: L Interasse 83,5 | 103,5 x H 158 | 186 cm 

• Pannello fonoassorbente: L 80 | 100 x H 139 | 167 x SP 4 cm  

NOTE: I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale 

 

PESO:  

• 1,9 kg/m2 
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COMPOSIZIONE:  

• Elemento di supporto composto da: 

  • Base a disco: Ø 25 | 32 cm x SP 6 mm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche 

    nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento 

  • Sistema girevole di tensionamento pannelli: Ø 3,2 x H 16,8 cm con parti filettate M10 

    predisposte per il fissaggio alla base del tubo, in alluminio anodizzato 

  • Profilo tubolare: Ø 3,2 x H 137,5 | 165,3 cm con parti filettate M10 predisposte per il fissaggio 

    alla base e all’elemento di finitura superiore, in acciaio verniciato a forno con polveri  

    epossidiche nella colorazione grigio argento 

  • Elemento di finitura superiore: Ø esterno 3,2 x H 1,9 cm in acciaio verniciato a forno con 

polveri 

    epossidiche nella colorazione grigio argento 

 

• Elementi di sostegno pannelli: 

  • Traversi: Ø 0,4 x H 82 | 102 | 131 cm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche 

nella 

    colorazione grigio argento  

 

• Altre informazioni: 

  • Base disponibile anche nella versione Partenza a muro: 25 | 32 x 16 | 19 cm x SP 6 mm  

    in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, 

completa 

    di feltrini appoggio a pavimento 
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COMPOSIZIONE PANNELLO:  

• Anima: materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato 100%, fibre in poliestere  

  Reazione al fuoco: B-s2, d0 

  Classe fumo: F1 

  Certificato: Oekotex 

 

• Finiture:  

   • Trevira CS - 100% poliestere 

     Reazione al fuoco: Class 1 

     Certificato: Oekotex 

 

   • Tweed - 75% lana, 25% poliammide 

     Reazione al fuoco: Class 1 

 

RICICLABILITÀ:  

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita,  

senza dover separare anima e finitura 

 

MANUTENZIONE:  

Pannello pulibile con detergenti specifici 
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CERTIFICAZIONI:  

• CLASSE REAZIONE AL FUOCO:                    

   B-s2, d0 

 

• MARCATURA CE:                                              

   B-s1, d0 

 

• CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:                    

   GREENGUARD 

   GREENGUARDGOLD 

 

• REPORT DI FONOASSORBIMENTO:            

   UNI EN ISO 354: 2003 

   UNI EN ISO 11654: 1998 
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